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1 .LE SERVICE D'EAU POTABLE

Le service de I'eau potable de la commune de VILLECROZE est assuré dans le cadre d'une regie
municipale avec autonomie financiére mais sans personnalité morale depuis la fin du contrat de la
SEERC le 8 février 2016.

1.1 Ualimentation en eau potable de la commune
L'alimentation en eau potable de la commune est un véritable enjeu pour l'avenir puisqu'elle

conditionne notamment les développements urbanistiques envisagés (création de nouvelles
habitations) ainsi que la santé des usagers.

1.1.1 Les ressources en cau
La commune est alimentée en eau par des ressources souterraines situées sur le territoire communal -

¢ |La source des Baguiers :

f
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Elle émerge a environ 400 m d'altitude et est située a 500 m au Nord du centre du village de
Villecroze.

Elle alimente gravitairement en complément avec la station de pompage des Défends le réservoir
des Baguiers et le réservoir des Hubacs (pendant la période estivale)

Cette ressource alimente le centre du village, la route de Draguignan (RD 557), la route de
Salernes (RD 51) et la route de Barbebelle (RD 251)

Le débit varie entre de 15 et 25 m3/h (soit entre 360 et 576 m3/j) selon les années et les saisons.
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Il est situé a 500 m au Nerd-Ouest du centre du village de Villecroze.

La station de pompage de la Colle

Le débit d’exploitation du gite aquifére des Défends est de 20 m3/h, soit 480 m3;

'_,1{- J-

ﬁ%i

!I"Il

i

Le refoulement se fait en
direction du réservoirde la
Colle. Il existe 2 groupes
de pompage de capacié
40 m3/h chacune.

[{ est situé a 5 km au Sud-
Est de 'agglomeration de
Villecroze, dans un
secteur trés toise,
pratiquement non cultive
et tres faiblement
urbanise.

Le forage a été realise en
1991 pour  renforcer
lalimentation en eau
potable dans le secteur
Sud de Villecroze
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e e captage des Hubacs :

Remise en service de la source en Juin 2017

Elle se situe a 349 m d'altitude en amont du réservoir des Hubacs
Le débit moyen est de 10 m3/h I'hiver et 4 m3/h I'été en moyenne

1.1.2 Le schéma d'alimentation en eau potable

Les eaux traitées vont ensuite alimenter gravitairement le réseau de distribution.

RPQS 202C/2021 de la commune de VILLECROZE Page 5
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1.1.3 Les raservoirs de stockage

Le village est équipé de trois réservoirs de stockage pour une capacité totale de stockage de
1050 m3 correspondant a une journée de consommation en période de pointe.

* le réservoir des Baguiers, réservoir principal de la commune avec une capacite de
500m3

o le réservoir de la Colle de 300 m3

%
RPQS 2020/2021 de ta commune de VILLECROZE Page 7
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e le bassin des Hubacs de 250 m3
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1.1.4 Les accessoires e réseau

Le tableau suivant détaille les principaux accessoires de réseau disponibles au 31 décembre
de I'année 2019:

Désignation 2018

Débitmetre de sectorisation sur réseau de distribution {2 au rond-point des 4
Esparrus et 2 au croisement route de Barbebelle et route de Salernes)

Débitmetre de sectorisation en sortie réservoir (Réservoir des Baguiers + Hubacs) 2
Compteur de distribution en sortie réservoir (Réservoir de la Colle) 1
Compteur de production de sources (Réservoir des Baguiers+ Hubacs) 3
Compteur de production de forages (Forage de la Colle + Defends) 4
Débitmetre de production (Forage des défends F1+F2) 1
Analyseurs de chlore 3
Systeme de chloration gazeuse 2
Pompe doseuse pour chioration liquide i
Vannes de sectionnement (sur réseau de distribution) g7
Vannes de vidange (sur réseau de distribution) 10
Ventouses (sur réseau de distribution) 4
Boitier de télégestion 11
Poteau incendie sur domaine public 40
Poteau incendie sur domaine privé 4
Borne incendie 5
Boitier de téiégestion sur sites (5550, 5510, Cellbox) 11
Lignes tel /ADSL 2
Lignes GSM 10

PRI IN NS T e T et gl irnat T e EEERE——"
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Les canalisations et les branchements constituent un patrimoine communal peu visible
car enterré, mais représentant un investissement conséquent sur le plan financier.

Le tableau suivant détaille le linéaire des canalisations communales par diametre et par type

de matériau employe.

Longueur du réseau de distribution d’eau potable hors branchements (ml)

Diameétre / Matériau Fonte PE PVC Ethernit Total
<50 mm | 374 451 865
5039 mm | 436 461 5639 133 7 669
100a 199 mm 15598 1777 1753 458 19987
200 2 298 mm 789 789
Total 17 223 2612 8 883 591 29309

Sur la base d’'un prix moyen de 150 €/ml, 'ensemble des canalisations de distribution
d’eau potable représente un patrimoine immobilisé au cours des années de construction
du réseau, estimé a 4,4 millions d’euros.

Il est par conséquent primordial de bien le connaitre et de bien I'entretenir.

Répartition du linéaire de réseau par diametre et par

matériau

< 50 M

D
P




1.1.6 Le parc compteurs

Composition des compteurs actifs en fonction du diametre et de I'année de pose

Année DN 15 DN 20 DN 30 DN 40 DN 50 DN 60 DN 100 Total
2006 5 5
2007 25 1 26
2008 65 65
2009 195 195
2010 76 76
2011 55 1 56
2012 40 1 41
2013 82 1 1 84
2014 68 2 70
2015 81 5 86
2016 39 39
2017 76 76
2018 50 3 1 54
2018 69 1 70
2020 79 i 80
2021 28 28
Total 1033 10 1 2 1 2 2 1051

Composition des compteurs actifs en fonction
du diametre et de l'année de pose en DN15

uON 15

ETal T

2006 INT 2008 TG e MY IR =
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ZANIES dhdm JM0G 2010 011 2012 2013 2034 s 2 b 2017 EAENE

e i<
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1.2 indicateur de gestion patrimoniale du réseau d'eau pot

Cet indicateur permet d'évaluer le niveau de connaissance des réseaux d'eau potable, et de
s'assurer de la qualité de ia gestion patrimoniale par la commune.

 Bareme Indice
A - Plan du réseau
| Existence d'un plan de réseau 10 10
Mise & jour au moins annuelle 5 5

B - Inventaire des réseaux
(30 points qui ne sont comptabilisés que si le A totalise 15 points)

Mention du linéaire, de ia catégorie des ouvrages et de la précision 10 i
cartographique i
Connaissance pour chaque trongon du diamétre et des matériaux (a 98 % 5 4
Connaissance pour chague troncon de I'dge des canalisations (2 98 %) 15 10
C - Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux
Localisation des ouvrages annexes 10 10
Mise 3 jour annuelle das équipements électromecanigues 10 10
Localisation des branchements sur {2 base du plan cadastra 10 " 1
Caractéristique des compteurs pour chague branchament 10 %] |
| identification des secteurs de recherches de pertes d'eau 10 5 ‘
Localisation et identification des interventions 10 10 |
‘FthP”:e d'un plan pluriannue! de renouvellement des canalisations 10 10
Existence d'une modeiisation des reseaux 5 0
TOTAL 120 95

En 2021, lindice de connaissance de la gestion patrimoniale des réseaux s’est ¢levé a 95
sur un maximum de 120, Cet indicateur a été amélioré par la mise a jour du carnet de vannage
et des plans du réseau en 2020 et 2021. Il sera encore bonifié en 2022 avec la finalisation du
schéma directeur de l'eau potable et par la recherche dans les archives communales des
années de pose des différentes canalisations.




1.3 Le Bilan hydraulique
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Cette partie présente de fagon détaillée le bilan hydraulique explicitant les différents volumes
prélevés, mais également produits et distribués. Les notions de rendement et d'indice linéaire
de perte sont également abordées.

1.3.1 Les volumes prélevés

Le tableau suivant détaille I'évolution des volumes prélevés ces 5 derniéres années.

Les volumes indiqués sont des volumes relatifs a I'année civile ramenés a 365 jours,

Volumes d'eau brute prélevés (m3)
2017 2018 2019 2020 2021 | N/N-{%)
Forage Le Défend 24 567 22069 2942 2473 11422 361,87%
Source Les Baguiers 103631 | 101067 | 125462 | 113040 | 118963 5,24%
Station de pompage La Colle 55 650 53638 44 690 41 848 65 565 56.67%
Captage des Hubacs 2 775 12 294 18 718 22091 3274 -85,18%
Total des volumes prélevés 186 623 | 189068 | 191813 | 179452 | 199224 | 11,02%

Volume d'eau brute prélevés

125 482

RPQS 2020/2021 de iz commune de VILLECROZE



3 2 Les volumes d ez

L e tableau suivant détaille I'évoiution des velumes d’eau potable produits (issus des installations
de production / traitement exploitées dans le cadre du présent contrat) ces 5 dernieres annees.
Les volumes indiqués sont des volumes relatifs a 'année civile ramenes a 365 jours.

Volumes d'eau potable produit (en sortie de réservoir)(m3)

2017 2018 2018 2020 2021 N/N-(%)

Sortie Réservoir Les Baguiers 120768 | 127795 | 127259 | 111433
~ = « oy —~ mm oo ~a = A neo | Ny w
Sortie Réservoir La Colle 53 854 51573 42 865 39 147

Sortie réservoir des Hubacs 2775 12294 18 719 22091

Volume total produit {m3) 186 197 | 191662 | 188843 | 172671 | 200793 | 16,29%
L

Evolution des volumes de production

a1 657
=B - L5 Bk
188 197 2w =,

Lo e 124 245
15U 3 104 240
S 177 IRE AT JED
Led PD2 lad £55
= — 14 122 -
ild 823
53 074
53 55 ey NI
2302 cl o=k ]
- ace
- YAl 30147
— e R

On peut remarquer une forte baisse en 2020 lié a la crise COVID.
Par contre I'année 2021 est une année exceptionnelle de part :
- la reprise du tourisme et 'ouverture des frontieres aprés le COVID
- un volume trés important de fuites sur de nombreuses installations privées
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1.3.3 Les volumes mis en distribution calculés sur une pério{ 1D : 083-218301497-20220923-20222309_13-DE

Volumes mis en distribution sur période de releve (m3)
4 s . N/N -1
Désignation 2017 2018 2019 2020 2021 (%)
70
Tota! volumes eau potable produits (A) g ,
= (A') - (A"} © | 186197 | 191662 | 188843 | 172671 200 793 16,29%
= U el
dont volumes eau brute prélevés (A') 186137 | 191662 | 188843 | 172671 200793 16,29%
do"nt volumes de service de groduction 0 " = o .
(A")
Total volumes eau potable importés (B} 0 0 0 0 0
Total volumes eau potable exportés {Ci 0 0 0 0 0
Total volumes mis en distribution
186197 | 191662 | 188843 | 172671 200793 16,29%
(A+B-C) = (D)
Volumes mis en distribution sur période de reléve
1200793
191662 |
|
(52]
B
&
@
E
b=
°
>
2017 2018 2015 2020 2021
Année
|
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La reléve des compteurs des abonnés est effectuée sur des périodes susceptibles de varier et
qui ne sont pas nécessairement positionnées en debut ou en fin d'année civile. Conformément
a ia réglementation, et de facon a minimiser les erreurs d'estimations ou d'extrapolation lors du
calcul du rendement de réseau et de lindice linéaire de pertes, il a été decide de calculer les
volumes consommés autorisés a partir d'informations réelles, comptabilisees sur ia periode
comprise enire deux reléves rameneée a 365 jours.

Les velumes consommeés autorisés correspondent a ia somme des !

« Volumes comptabilisés qui résultent des relevés des appareils de comptage des
abonnés. Ces volumes relevés correspondent aux volumes facturés (incluant les
volumes exonérés) et aux volumes dégreves,

« Volumes consommés sans comptage : ces volumes estimés sont ceux consommes
par des usagers connus disposant d'une autorisation d'usage. Cela peut notamment
concerner les volumes liés aux essais incendie (poteaux et bornes), aux manoceuvres
des pompiers, a l'arrosage de certains espaces verts, a certaines fontaines, ainsi gu'aux
lavages de voiries,

e Volumes de service du réseau : ces volumes estimés sont liés a 'exploitation du
réseau de distribution d'eau. (volumes liés au nettoyage des réservoirs, aux purges /
lavage / désinfection de canalisation ou de branchements ou bien encore a la présence
d'analyseurs de chlore).

es estimations concerant les volumes consommés sans comptage et les volumes de service
U réseau ont été effectués conformément aux préconisations officielles selon la methodologie
roposée par IASTEE (Association Scientifique et Technique pour IEau et 'Environnement):

(93

™ e

[

VNC= Volumes consommeés non compiabilises

- | Nombre | Critéres d’estimation de Volumes, m3/an |
la consommation JI
Poteaux d’incendie 45 315 |
| Véhicule de Llavage de voirie et 520
hvdrocurage 590
Arrosage |
Total VNC 1923
o VS :Volumes de service
[ Nombre Criteres d’estimation de | Volumes, m3/an
la consommation
E’ettovage des réservoirs i ‘ 05 le wolume des 625
| réservoirs
Désinfection des canalisations '8 fois le wvolume de ! 46
| aprés travaux canalisation
—Fjﬁrge des conduites 25 fois le volume de 16
canalisation
Surpresseurs et pissettes o | 90 m3/ouvrage 0 {
Analyseurs de chlore 2 801/h 1400 I
| Turbidimatre 0 80 I/h 0
Total VS 2087




prefecture e 29/09/2022

1430

Volumes consommés autorisés (m3)

|
Désignation 2017 2018 2019 2020 2021 | N/N-1(%) |

Volumes comptabilisés

(E=E +E) 156821 | 159890 | 160897 | 147058 | 176 269 139,86%

dont Volumes facturés (E) 153253 | 158500 | 157 627 | 145419 | 151 094 3,90%

dont Volumes eau potable fivré
gratuitement avec compteur y
compris les volumes riégrévés
(E")

Volume consommeés sans
comptage (F)=E*1,273 % 1952 2 018 2 007 1851 1923 3,90%
{estimation / N-1) '

3568 1390 3270 1639 25175 | 1436,00%

Volumes de service du réseau
{G)=E'"1,381 % (estimation / 2 4417 2 189 2077 2008 2087 3,90%
N-1)

Total des volumes consommés

autorisés (E+F+G)= (H) 160890 | 164 097 | 165080 | 150917 | 180 279 19,46%

dont Volumes facturés {E') en m3

.;c—"'"dt =
_ ™ 158500
g

578

4y 7 IR n1e o Tate e
P BT 23158 LU2U

g
o

-t
b=

&L S Lk &

s dont Volumes facturés /€7

On peut remarquer une forte baisse en 2020 lié a la crise COVID.
Par contre I'année 2021 est une année exceptionnelle de part :
- la reprise du tourisme et I'ouverture des frontiéres
- un volume trés important de fuites sur de nombreuses installations privées

e e T T —
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1.4 La performance du réseau calculée sur une période de releve (d » mai 2007)

1.4.1 Uindice lindaire de pertes (iLP)

L’indice linéaire de pertes en réseau, ici comptabilisé sur la période entre deux releves
ramenée a 365 jours, représente par km de réseau la part des volumes mis en distribution qui
ne sont pas consommés avec autorisation sur le périmetre du service. !I s‘exprime en
m3/km/jour et est calcuié en divisant les pertes journalieres d'eau potable en réseay par e

linéaire de réseau de distribution. Sa valeur et son évolution sont le refiet :

o de !a oolitique voleontariste de recherche et de réparation de fuites

o de la politique de renocuvellement du réseau

o d'actions pour lutter contre les detournements d'eat

Contrairement a I'indice linéaire de pertes en réseau, lndice linéaire des volumes non comptes,
ici comptabilisé sur la période entre deux reléves ramenée a 365 jours, intégre les volumes de
service du réseau de distribution ainsi que les volumes estimés consommés par des usagers
connus disposant d'une autorisation d'usage. |l s'exprime également en m3/kmijour et est
calculé en divisant les volumes journaliers non comptés par le lineaire de réseau de distribution.
Sa valeur et son évolution sent le reflet :

du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnes,

~ de l'efficacité de la gestion du réseau.

Les pertes d'eau potable en réseau, ici compt ahmsees sur la période entre deux reléves
ramenées a 365 jours, sont calcuiées sur la méme période de "emps par difference enire les
volumes mis en distribution et les volumes consommés autorisés. Ces pertes en réseau se
décomposent en !

o Peries réeiles © elles correspondent aux différentes fuites sur le reseau de
distribution et sur les branchements conire lesquelies nous
par une politique veolontariste de recherche et réparation de ;urfa

o Peries apparentes : elles sont difficilement evauabSe% mais correspondent
principalement aux vols d'eau potentiels, aux différents petits défauts de
comptage et aux sous-estimations liées & I'évaluation des volumes consommes
autoriseés,

-y
6 e
@
w

Contrairement aux pertes d’eau potables en réseau, les volumes non comptes, ici comptabilisés
sur la période entre deux reléves ramenées a 385 jours, intégrent les volumes de service du
réseau de distribution ainsi que les volumes estimés consommeés par des usagers connus
disposant d'une autorisation d'usage. s sont calculés par différence entre les volumes mis en
distribution et les volumes comptabilises.

Le rendement de réseau, ici comptabilisé sur la période entre deux reléves ramenée a 365
jours, est le ratio entre, d'une pa les volumes consommés autorisés augmentés des volumes
d'eau potable exportés (cédés ou vendus a d'autres services deau potable, publics ou privés,
par l'intermédiaire d'une lnt:rconnexzom et, d'autre part, les volumes d'eau potable produits
augmentés des volumes d'eau potable importes (regus ou achetés a d'autres services d'eau
potable, publics ou privés, par l'intermediaire d'une interconnexi ion). Cet indicateur permet de
connaitre la part des volumes d'eau potable introduits dans le réseau de distribution qui est
consommée avec autorisation sur le périmétre du service ou vendue en gros @ un autre servic
d'eau potable.

Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d’eau en réseau
de distribution.
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En 2021, L’ILP continue de diminuer atteignant 1,92 m3/j/km c| /0, 083-218301457-20220923-2¢

performance confirmant les efforts sur le réseau depuis 2016.

Indice linéaire de pertes (m3/km/j)

Désignation 2017 2018 2019 2020 2021 |N/N -1 (%)
Volumes mis en distribution (D] 186197 | 191662 | 188843 | 172671 | 200 793 16,29%
Volumes comptabilisés {E} 156821 | 159890 | 160897 | 147058 | 176269 | 19,86%
Volumes consommés autarisés (H) 160890 | 164097 | 165080 | 150917 [ 180275 | 19,46%
Pertes en réseau {D-H) = {}} 25 307 27565 | 23763 21754 20514 -5,70%
Linéaire du réseau de distribution {(km) {L) 29,312 28,312 | 28,312 | 29,312 | 29,312 0,00%
Indice linéaire de pertes (J)/(MxL) 2,37 2,58 2,22 2,03 1,92 -5,70%

Indice linéaire de pertes (J)/(MxL)

ILP

2ONT IR 2019 WD 202

Année

En 2021, L’ILP continue de diminuer atteignant 1,92 m3/j/km ce qui constitue une bonne
performance confirmant les efforts sur le réseau depuis 2016.

La reduction significative des pertes du réseau depuis 2016 est due a plusieurs phénoménes -
- Le rajeunissement du parc compteur
- Larapidité avec laquelle les fuites sont réparées dés leur apparition

- Le suivi au quotidien des débits minimum nocturnes mesurés sur les compteurs de
sectorisation
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Le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 relatif a la définition d'un descriptif detaille des reseaux
des sewfces publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plav* d'actions pour la reduction des
pertes d'eau du reseau am distribution d'eau potable fixe le niveau minimum du rendement de
réseau & atteindre pour chague collectivité en fonction de [ "‘dre lingaire de consommation du
réseau concerne.
Si le rendement minimum défini par le décret n'est pas atteint, la collectivite devra etablir un
plan d'action pour la réduction des pertes en eau de son réseau de distribution. A efaut,
majurauon de la redevance pour prélévement sur la ressource en eau st appliquée.

Le réseau de distribution de votre commune respecte I'cbjectif de DarfS'mance du Grenelle 2.

ILC et rendement réseau (%) [

(H+C)/(nb jrsxi)

Désignation 2017 2018 2019 2020 2021 | N/N-1(%)
orises | 4eng90 | 164097 | 165080 | 150917 | 180279 | 19,46%
29312 | 29312 | 29312 | 29312 | 29312 | 0,00% |
l
linéaire de consommation
Indice lineals . . 1504 | 1534 | 1543 | 1411 | 1685 | 19,46%

Obligation de performance
Grenelle 2 rendement de réseau | 68,01 68,07 68,09 67,82 68,37 0,81%

= 65 +0,2 ILC (%)

81\ L mes 2au oot F‘
i inely.ee 197 | 191662 | 188843 | 172
produits (A) = (A7) - (A") I '

(@2}

71| 200793 16,29%

f
[8.9]
w
¥
o
-~J

rendement de réseau (%) = 100* ‘ ‘ ‘
6,41 5,62 87,42 87,40 89,78 | 2,73%
(H+C)/(A-A"+B) 86,4 85,6 | ‘ 73%

; _ 89.78
86.41 85.62 87.42 87.40

68.01 68.07 68.09 67.82 68.37
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1.4.3 La consammation &lectrique

Evolution de la consommation électrique en €

Année 2016 | 2017 | 2018 | 2019 & 2020 | 2021
i I | | i
Montant en € | 37&2 ‘ 4417 | 6457 | 3907 @ 3520 | 6650
S i i
Evolution de la consommation électrique en £ .
6457 6850

L'augmentation de la consommation électrique de 2016 & 2018 s'explique par les raisons
suivantes :

- La consommation d'électricité en 2016 avait ét¢ comptabilisée sur 11 mois (& partir de
la reprise du contrat en Février 2016)

- Lareprise de 2 nouveaux contrats d'électricité qui sont celui du poste de comptage des
eaux useées et du poste de sectorisation aux Esparrus 2.

- Un niveau de pluviométrie trés faible qui a assécher les sources et contraint a utiliser
d'avantage les pompes de forage.

- L'augmentation générale de la consommation d'eau par habitants due a la sécheresse
de I'été 2017 et 2018.

Par contre on peut constater une forte baisse entre 2018 et 2020 s’expliquant par :
- une augmentation du volume produit par la source des Hubacs
- une augmentation du volume journalier disponible de la source des Baguiers.
- la crise COVID

Enfin 'année 2021 démontrera la reprise de 'activité aprés COVID mais aussi la tendance a la
baisse de la ressource des Baguiers et des Hubacs et par conséquent I'utisation plus importante
des pompes de forage des Défends et de la Colle

m
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1.5 La Gualité de I'zau

% Regl &

1.5.1 Quelques notions générales

Les principales attentes du consommateur portent sur la qualité de I'eau qui leur est fournie.
t également la préoccupation premiére et constante de la Régie.

La qualité de I'eau distribuée se réfere essentieflement a deux aspects .

- la santé et 'hygiéne publique : c'est le principe qu'énonce le code de la sante
publique (art. 19) : « Quiconque offre au public de 'eau en vue de lalimentation
humaine, a titre onéreux ou gratuit, est tenu de s'assurer que cetle eau estpropre
a la consommation »,

- Le confort et le plaisir du consommateur. La recherche du confort et du plaisir
peut paraftre secondaire par rapport & limpératif sanitaire. Cependant, pour le
consommateur habitué au confort domestique, elle est devenue essentielle.
Celui-ci apprécie que {'eau n'ait ni odeur, ni saveur désagreable.

Les principales préoccupations formulees par les utilisateurs a l'égard de l'eau qui leur est

fournie portent sur sa saveur (le goQt de chlore) et/ou sa dureté (teneur en calcaire).

L'Organisation Mondiale de la Santé elle-méme prend cet aspect en compte: « L'eau doit élre
ussi agréable a boire que les circonstances le permettent. »

De ['eau brute a l'eau du robinet

Surveiliée et protégée, I'eau brute ne représente encore qu'une matiere premiere qui va étre
transformeée, élaborée conformément aux normes définies par la reglementation en vigueur.

1.5.2 Selon quels critéres définit-on la qualité de l'eau ¥

La qualité de I'eau est définie par sa conformité a des normes suropéennes, fransposées en
droit francais aui portent sur une centaine de paramétres répartis dans 6 groupes :

-Paramétres organoleptiques : {la couleur, ia saveur, 'cdeur, et la transparence de I'eau;.
Ces criteres organaleptiques n'ont pas de valeur sanitaire directe mais témoignent de la qualité
du traitement de désinfection, car pour étre traitée efficacement au chicre, 'eau doit étre peu
turbide (<1 NTU).

- Parameétres physico-chimiques
En relation avec la structure naturelle des eaux et les terrains traverses, 'eau va acquerir des
caractéristiques physico-chimigues (température, oxygene dissout, conductivité et pH}. Il s'agit
également des anions et cations qui concourent a I'eéquilibre calco-carbonique de 'eau

- Parametres « indésirables »
| es substances indésirables sont tclérées tant que leur concentration reste inférieure & un
certain seuil (Fer, manganese, fluor, nitrates, hydrocarbures par exemple). On trouve parmi
elles aussi bien des substances dont I'effet se limite & un désagrément pour I'usager (traces de
rouille sur le linge, dues & une concentration excessive de fer), que d'autres qui peuvent avoir
une légeére incidence sur la santé (teneur excessive en fluor). Les nitrates font partie de ce
groupe.

- Parameétres « toxiques »

Les normes pour les substances toxiques, telles que les métaux lourds (plomb, chrome) ou
les pesticides sont fixées en tenant compte de la « marge d'incertitude» adoptée en toxicologie,
clest-a-dire que les valeurs limites sont sensiblement inferieures aux seuils a partir desquels
des effets sur la santé sont susceptibles d’apparaitre pour un individu de 70 kg, consommant 2
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litres d’eau par jour pendant 70 ans de sa vie. Les teneurs toléré i
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parfois de l'ordre du microgramme par litre. Plusieurs centaines—e SUTSTETTOS S T TS
entrent dans cette catégorie. Leur présence dans I'eau est limitée a des doses infimes, en
general inférieures a 0.1 microgrammeflitre,

- Parameétres nucléaires
La radioactivité naturelle ne concerne que certaines regions et pas la notre.

- Parametres microbiologiques
Les paramétres microbiologiques (bactéries, virus, protozoaires) sont les parametres qui
conditionnent la potabilité de 'eau et peuvent provoquer a court terme des problémes sanitaires.
Pour étre potable, 'eau doit &tre exempte de bactéries et de virus pathcgenes. En revanche, la
présence en petite quantité de germes banals est admise.

Le chlore

Le chlore est le désinfectant le plus utilisé en traitement des eaux pour I'élimination des germes
pathogénes et pour la sécurité sanitaire lors du transport de 'eau dans les canalisations.

Le golt de chlore est un des reproches les plus frequemment exprimés par les consommateurs
a I'encontre de I'eau potable.

Le chlore utilisé dans I'eau potable ne présente bien entendu. aucun risque sur le plan sanitaire.
Sa présence a des concentrations faibles, proches de 0.1 milligramme/litre est au contraire un
signe de la bonne qualité bactériologique de I'eau.

Pour la sécurité sanitaire du consommateur et afin de prévenir les risques de malveillance, les
pouvoirs publics imposent que la teneur en « chlore libre résiduel » soit supérieure a 0,1 mg/
litre (plan Vigipirate renforcé).

Le calcaire et la dureté de I'eau

La dureté de I'eau est proportionnelle a sa teneur en calcaire et en magnesium.
Elle ne fait pas ['objet d'une norme. Elle se mesure en « degrés frangais ». Un degré correspond
a 10 mg/l de CaCO3, a 4 mg de calcium ou 2.4 mg de magnesium par litre,
On distingue :
- les eaux « douces » (moins de 15 degrés francais),
- «dures» (de 15 a 35 degrés)
- et «trés dures» (plus de 35 degrés).
L'eau distribuée sur VILLECROZE peut étre qualifiée de trés dure.

La dureté de I'eau dépend de la nature géologique des sols qu'elle traverse. Un sol crayeux ou
calcaire donnera une eau « dure », alors qu'un sol granitique ou sablonneux, donnera une eau
« doucey.

Les desagréments d'une eau trop dure sont uniqguement d'ordre esthétique (entartrage des
chauffe-eau, des tuyauteries et des robinets, dépét de tartre au fond des casseroles et des
verres, eau désagréable pour I'épiderme.).

En revanche, une eau trop douce (qu'on dira paradoxalement « agressive ») a un effet corrosif

sur les canalisations métalliques et peut amener une corrosion des métaux des canalisations
et entrainer des concentrations élevées de métaux lourds dans I'eau.

RPQS 2020/2021 de la commune de VILLECROZE Page 23
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Deux niveaux de qualité sont a respecter pour ’eau potable :

La valeur de qualité limite, appelée également conformite © pour differents parame
bactériclogigues feﬂ'er“‘f:m,es escherichia coli,...) cu physicochimiques (arsen
nitrates, nickel, piomb,...), le Code de la Sante Publique fixe une valeur .mperatuv qu
ne doit pas étre \.Wassée.

@

6

1023

la valeur de qualité de référence : il n'est pas obligatoire de respecter ces valeurs
préconisées par le Code de la Santé Publigue pcur un certain nombre de oarametre;
bactériclogiques {coliformes,...) ou ph /sico-chimiques (turbidité, cuivre, fer total,.

Toutefois le depaoaemem;a" irrent de la valeur de référence doit conduire a trouver une
solution pour éliminer le probléme ainsi mis en évidence, en raison des incidences sur
les installations de production, les réseaux de distribution publics ou privés ou bien
encore {e confort d'utilisation par les consommateurs.

bl
r

La maitrise de la qualité de 'eau est assurée par un double contrdle :

Le contrdle sanitaire officiel et légal exercé par le Préfet via FARS (Agence
Régionale de Santé). Au titre du conirdle officiel des prélévements sont effectués sur
tous les sites de production et en divers points du réseau de distribution. Ces contréles
sanitaires sont effectues :

au niveau de la ressource c'est-a-dire I'eau brute (analyse type RP : physico-chimique
et microbiologique)

au point de mise en distribution : la qualit¢ de l'eau, en ce point, est considerée
comme representative de ’a qualité de I'eau sur le résesau de ¢ istribution d'une zone
géographigue déterminée, a lintérieur de laguelle eile peut étre considerée comme
nomogene, que les eaux proviennent d'une ou de plusieurs sources, d'origine
souterraine ou superficielle ; cette zone est alors appelé « unité de distribution » (analyse
type D1 et D2 : physico-chimique et microbiologique)

e aux robinets normalement utilisés par le consommateur (analyse type P1 et
P2 : physico-chimique et microbiologique et EPCN pour les parametres
physico-chimiques tel que le cuivre, nickel et plomb)

Les données de ce controle permettent & ladministration d'établir le bilan annuel de la qualité
de l'eau distribuée. Celui-ci est adressé, associé a une facture, a tous les clients du service. La
fréquence des analyses du controle sanitaire ainsi que les parametres a analyser sont fixés par
le Code de Santé Publique, reprenant le décret n°2001-1220 en date du 20 décembre 2001,

L]

La surveillance réalisée par I'exploitant au quotidien appelée auto-surveillance:
Pour respecter a tout moment les exigences de qualité, nous surveillons en permanence
la qualité de I'eau produite et distribuée en vérifiant sa conformité a l'aide de tests de
terrain. Ainsi, des contréies de chiore résiduel sont effectués a la sortie des unités de
production, mais aussi sur le parcours de I'eau jusqu'au compteur de I'abonne.



Les résultats de 'année 2020 sont rassemblés dans le tableau ci-(J

Al

D 0F

RP

P1 +P2

D1

EPCN

Confarmité

Fmrimyit

Lonmormite

Conformité

Conformité

des
(eau

Source
baguiers
brute)

Sortie réservoir des
Baguiers (eau
traitée)

=2

100 %

100 %

Forage des
Défends F1 et F2
{eau brute)

Sortie réservoir la
Colle (eau traitée)

100 %

Forage de la Colle
(eau brute)

100 %

Source des Hubacs
(eau brute)

100 %

Sortie réservoir des
Hubacs (eau
traitée}

100 %

Point de contrdle 1
Les Sauvachans

100 %

100 %

Point de contréle 2
Mairie

100 %

100 %

100 %

Point de contrdle 3
Garage AMGV

100 %
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| s résultats de l'année 2021 sont rassemblés dans le tableau ci-dessous !

PL | PL+P2 D1 D1+D2 EPCN
‘ o N go N
Source des |
baguiers {eau | 1
brute)
Sortie réservoir
des Baguiers (eau! 20 100% (1| 100% .
traitée) | | | | |
Forage des

Défends F1 et F2| 1| 100%
(eau brute)

Sortie réservoir la
Colle {eau traitée) ,

| Forage de la Colle ‘
{eau brute}

Source des Hubacs
(eau brute)

Sortie réservoir
des Hubacs {eau 21 100 %
traitée} |

Point de contréle 1 ! 4
Les Sauvachans |

3
jo)
D
~ L)
o

Point de controle 2 ‘ 4
Mairie | l

Point de contrdle 3
Garage AMGV

Il ressort des controles effectués que la qualité de 'eau distribuée sur la commune est
d’excellente qualité.

1.5.4 Le plan Vigipirate

Sur f'ensemble du territoire national, des précautions particulieres ont ete adoptees par les
autorités afin de imiter les actes de malveillance et de terrorisme.
= un dispositif de sur-chloration pouvant étre activé garantissant une
concentration de 0,2 mg/l de chlore libre au point de mise en distribution et
0,1 mg/l de chiore libre en tout point du reseau de distribution,
= la sensibilisation du personnel a ia vigilance




£

1.6. Travaux réalisés sur le réseau d’eau potable ele<v

- Mise a jour des plans et du carnet de vannage du réseau d'eau potable (2020}
- Lancement du schéma directeur de I'eau potable (2021)

1.6.1 Sur les sites de production :

Telégestion : passage a la communication IP de tous les sites (2021)

Contréle annuel des installations électriques de tous les sites (Dekra)

Nettoyage et débroussaillage des abords de tous les sites (travaux effectués en
régie)

OO O

Captage des Baguiers :
o Nettoyage annuel de la source

Forage des Défends :
o Réfection du chemin des Défends : confection d'une rampe béton avec la pose de

fourreau d'électricité et télécom
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Réservoir des Baguiers : =

18301487-20220943-20222300_ 13-t

-~  Nettoyage et désinfection annuel du reservoir

~ Réparation et entretien annuel de la chloration gazeuse et analyseur de chlore

-~  Remplacement d'une vanne en @200 sur la canalisation de distribution

» Reprise a neuf des tuyauteries et vannes du réseau de distribution et vidange du
réservoir {2021)

S

o Remplacement de la carte électronique de la vanne motorisée "alimentation source
des Baguiers" (2020)




Forage de la Colle :

o Remplacement du disjoncteur thermique au forage de la Colle (2020)

o Reprise du cablage du circuit de la sonde niveau de nappe au forage de la Colle
(2020)

o Remplacement d'une carte de télégestion 4 Al (2021)

Réservoir de la Colle :
o Nettoyage et désinfection annuel du réservoir
o Reparation et entretien annuel de la chloration gazeuse et analyseur de chlore
@ Mise en place d'une liaison GSM en suppression de la ligne RTC pour la télegestion

Captage des Hubacs :
o Nettoyage annuel de la source
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Réservoir des Hubacs: B

o Netioyage et désinfection annuel de la source
Entretien de la pompe doseuse et analyseur de chlore
Réfection du chemin d'acces

o Remplacement de la sonde piezo de niveau du bassin {2020)
Déplacement du tableau de télégestion

1.6.2 Sur le rés=au de distribution :

a) Vannes, purges.ventouses et défense incendie

En 2020 :
o Mise en place d'une connexion entre le débitmetre esparrus 1 {dir Village) vers boitier de
telégestion Esparrus 2
e
Le
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o Reparation de la canalisation PVC @50 Chemin Freyre Peyre| 1D 083-21830

o Remplacement du raccord en Té de l'alimentation du poteau incendie N’26
o Reéparation du poteau incendie N°43

& Remplacement du poteau incendie N°37 et pose d’'une varne de section
< Extensien du réseau d’eau potable au chemin du Colombier

b) Branchements eau potable

En 2020 :

-

16 reparations sur branchements jusqu’au compteur
Reéalisation de 13 branchements neufs

Reprise a neufs de 8 branchements existants
Remplacement et pose de 80 compteurs

(SIS TN & N

En 2021 .

o 16 reparations sur branchements jusqu’au compteur
Réalisation de 11 branchements neufs

Reprise a neufs de 6 branchements existants
Remplacement et pose de 28 compteurs

)

O O 0O <



Envoyd an pré

Recu an prafectiire fe 25/0%

Affiché le

1D 083-2183

1.7 Les indicateurs du service d’eau potable en 2021

indicateur descriptifs des services

0101.0 | Estimation du nombre ¢’'habitants desservis 14380
D102.0 | Prix TTC au m3 pour 120 m3 1.49

- Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés
D1i51.0 ' b

indicateur de performance l

ents sur les eaux distribuges réalisés au 'titrel

p10LL ar rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne ela| 100%
rélevements sur les eaux distribudes réalisés au titre
pLo2.1 ar rapport sux limites de qualité pour ce qui concerne les
sico-chimigues
51032 ndice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable -
3.2 ‘ a5

{sur un total de 120 pointsj

e réseaux dleat ; o0 { Litpc
es réseaux d'eau potable {(300m de conduites

n de la ressource en eau

p109.0 | Montant des abandons de créances ou des versements a un fond de solidarité | 2853 €

FF

-

s
™~

P151.1 | Taux d'occurrence des interruptions de service non programmees

_ Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les
P152.1 . 100 %
nouveaux abonnes

p153.2 | Durée d'extinction de la dette de la collectivite

o]
(en]
(o))
~Io
P

P154.0 | Taux d'impayés sur les factures d’eau de l'année précedente

P155.1 | Taux de reciamations

* p107.2 : {{{Lindaire de réseau renouvelé au cours des cing derniéres années) /5 / (Lindaire de réseau

hors branchements }) X 100

A

¥*% P151.1 : (Nombre d'interruptions de service non programmées / Nombre d’ abonnés) x 1800
B =]
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2. LE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le service de I'assainissement collectif est géré en régie directe, créée le 8 février 2016 &
I'écheance du contrat d'affermage de la SEERC, précédent delegataire. La régie fonctionne en
autonomie financiére mais sans personnalité morale et reste donc sous I'autorité de Mr Le
Maire.

Le réseau de collecte communal est entierement gravitaire et constitué de canalisations de petit
diametre. Il se rejette dans le collecteur posé par le Syndicat Intercommunal d’assainissement
VILLECROZE-TOURTOUR posé en 1994 et qui est relié au réseau de la commune de
SALERNES. Ce collecteur est équipé de 2 débitmetres situés a la sortie de chacune des
communes de TOURTOUR et de VILLECROZE dont le réle est de permettre de contréler les
volumes et les concentrations des effluents de chaque commune afin de vérifier leur conformité.

Ainsi, les effluents des 3 communes sont épurés dans la station de la commune de SALERNES
dans le cadre d’une convention quadripartite signée le 1* février 1996 par :
o Le Président du Syndicat Intercommunal d’assainissement VILLECROZE-
TOURTOUR
o Le Maire de VILLECROZE
x>  Le Maire de TOURTOUR
o Le Maire de SALERNES

Une nouvelle convention de déversement des eaux usées qui a pour objet de succéder a la
convention quadripartite de 1996, arrivant a expiration le 31 Janvier 2018, et de définir les
nouvelles modalités de facturation prendra effet le 1er février 2018 pour une durée de
20 ans, et prendra donc fin le 31/01/2038.

2.1 Inventaire du patrimoine communal

) | ! f
w ﬂl|||i||||l“” |
'J'::':E';IIE.M|;|H| il

. il ||||r|””””” . o
Sf"'ll””“!ll!'“”” I o 10 962 metres de canahse}t{ons
A composea 60% de matériaux

i plastiques( PVC, PE) et a 40 % de
conduites en fibrociment.

= 483 abonnés raccordés, soit 60 % de
la population de Villecroze

o 229 regards de visite

1 débitmeétre situé a la frontiere des
communes de VILLECROZE et
SALERNES (photo de gauche et ci-
dessous)

o Le reseau est de type séparatif
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La topographie et I'urbanisation diffuse autour du village sont des facteurs qui ont limités
I'étendue du réseau et donc le nombre d'abonnés raccordés a I'assainissement collectif.

i

Les habitations non raccordées au réseau sont pourvues de dispositifs d'assainissement

non-collectif dont le contréle revient a la communaute de communes.

2.2 Schéma d'alimentation de collecte d'eaux usées

-
h POSTE DE COMPTAGE :
TOURTOUR L
T W
: >
-
S ¥

SALERNES/VILLECROZE/TCURTOUR
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2.2 Indice de connaissance et de gestion patrimonial des eaux usées
Ny
Bareme Indice
A - Plan du réseau
Existence d'un plan de réseauy 10 10
Mise a jour au moins annuelle 5 5
B - Inventaire des réseaux
(3 points qui ne sont comptabilisés que si le A totalise 15 points)

|
Existence et mise a jour d'un inventaire des réseaux 10 10
Matériaux et diametres connus pour 70 % a 79,9 % du linéaire 5 3
Dates ou periodes de poses connues pour 50 % & 59,9% du linéaire 15 11

C - Informations complémentaires sur les éléments constitutifs du réseau et les

interventions sur le réseau

L'altimétrie des canalisations est précisée sur les plans 10 0
Localisation des ouvrages annexes 10 10
Mise a jour des équipements électromécaniques 10 10
Localisation des branchements sur la base du pian cadastral 10 2
Localisations et identification des interventions 10 10
Programme d'enquéte et d'auscultation du réseau 10 10
Existence d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations 10 10
TOTAL 120 90
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Eaux Usées cure {ml)

850 532 0 225
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2.6 Les volumes assujettis a I'assainissement

Volumes vendus

Année 2017 2018 2019 2020 2021 [ N/N-1(%)

Volumes d'eaux vendus

N o 49759 | 49642 | 48035 | 47180 | 52675 11,65%
assujettis a l'assainissement

Volumes d'eaux vendus assujettis a
I'assainissement

N/N-T (%5

Les volumes indiqués sont des volumes relatifs a 'année civile ramenés a 365 jours.
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7.6 Travaux réalisés sur le réseau d'assainissement

En 2020

- Consolidation d'une berge pour la mise en sécurité de la conduite d'assainissemen
commune a Tourtour et vV J!m roze

- Hydrocurage préventif de 110 m sur la canalisation @10C au niveau du théatre de

e

verdure
- iydrocurage préventf de 105 m sur la canalisation et les branchements de

'ancienne route de Dragugnaw {avant le vieux pont)
- Désobstruction et curage de 2 2 branchements

En 2021

- Hydrocurage de 190 m (4 trongons) de la canalisation @200 situe en bordure du
Vallon de I'mopital | jusqu ‘ala jonction avec la route de Barbebelle + curage du regard
de jonction

- Contréle par caméra et hydrocurage de la canalisation situé entre la rue Frederic
Mistral et le Boulevard Georges Clémenceau

- Désocbstruction et curage de 3 pranchements

- Réparation du tabouret en passage direct du nraroher“’-m MIST 230

- Réparation dutabouretenp passage d direct du branchement SOL 5340
- Remplacement du regard et ré éparation du branchement FRA 1740
2.8 Les indicateurs de perfarmance du service assainissement 2021
Indicateur descriptifs des services
D201.0 | Estimation du nombre d'habitants desservis | 660
02040 | Lrix TTC au m3 pouy 120m3 2,09
Indicateur de performance

aux de desserte par des réseaux de collecte das eaux usées {nombre )
p201.1 » 98%
- d'abonnés desservis/ nombre d'abonnés potentiels *100; [ -

2.

2022 8 Indice de connaissance et de gestion patrimeniale des réseaux de collecte .
: . o
des eaux usees
5952 2 Nombre de peint du réseau de collecte nécessitant des interventions 1824
FL3L. . . 24
“  |fréquentes de curage par 100 km de réseau
~4 & h
Taux movan de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usess
P253.2 035 %
(10962 m de réseau, 200m remplaceé en 2017) '

pP256.2 ‘ Durée d'extinction de la dette de la collectivité

P253.2 : {{moyenne sur 5 ans du linéaire réseau remplacé / 5) *( le linéaire de réseau de collecte} *
100})
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3 LE BILAN DU SERVICE A LA CLIENTELE

Cette partie dresse le bilan de la gestion des clients-consommateurs. Elle aborde
notamment les notions d'abonnés, de volumes comptabilisés, de contacts avec les
consommateurs, mais également leur niveau de satisfaction au travers des enquétes
realisées.

3.1 Branchements Eau & Assainissement

Inventaire des branchements d'eau potable disponible
' Evoluti
N° de tournée 2017 2018 2019 2020 2021 "Zn”;:"
T1 168 169 172 179 184 8,9%
T2 129 129 128 130 130 0,8%
T3 149 151 157 159 159 5,3%
T4 161 162 166 167 172 6,2%
15 151 152 - 157 157 158 3,9%
T6 168 169 171 171 173 2,4%
T7 100 100 99 102 108 8,0%
TOTAL 1026 1032 1050 1065 1084 5,0%
EVOLUTION DU NOMBRE DE BRANCHEMENTS
EAU POTABLE
1084
1020 - 1026
2017 2618 2019 2020 2021

!%
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3.2 Abonnements

inventaire des abonnements facturés par catégorie

Désignation 2017 2018 2019 2020 2021
Nombre d'abonnements facturés al'sau o _ - = -
, onmeliedia TResl e . 519 519 518 516 523
notable seulement
Nombre de branchements facturés a l'eau i = P o
o DS , ‘ 474 475 485 498 506
potable et I'assainissement
Autraes branchemen s gque mairig, . . .
: ' 25 28 25 25 28

=

arrosage.fontaine,éc

Nombre total d'abonnements en facturation

Eau & assainissementl

1021

1032

1043

EVOLUTION DU NCMBRE




REPARTITION DES ABONNEMENTS PAR GROUPE EN 20
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Abonnés
prélevés 3

F
' 2 } 5 - g
I'échéance
P
]

Abonnés non
prélaveés
76%

EVOLUTION DU NOMBRE D'ABONNES PAR
GROUPE

3P § Qe 1059

130
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3.3 Volumes vendus

Volumes Vendus
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iumeas d'eaux vendus {m33{ hor
B ' IR 153253 | 158500 | 157627 | 145419 | 151 094

volumes dégrévés )

=
22
5
X
wi

49758 49042 48035 | 47 180 | 52675 | 11

3.3 Typologie des contacts clients

Typelogie des contacts 2019




3.4 Bilan commercial

La relation clients

taxes agence de 'eau)

Désignation 2017 2018 2019 2020 2021

WTaux de respect maximal
d' ture de

PRSI ALSY 100 100 100 100 100
branchements pour les
nouveaux abonnés (%)
Taux de réclamations

; X 1 i1 15 11 17

(Nombre / 1000 habitants) ! . =
Existence d'un dispositif
de mémorisation des . . \ . .

: ) . oui oul oul oul oui
réclamations écrites
regues
Créances irrécouvrable 2982¢€ 0€ 0€ 0€ 0€
Taux de créances
N i 0.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
irrécouvrables (%)

tant des impayé

MifiEe s Unpipds de 1707 € 3706 € 3611€ 5558 € 6605 €
'année précadente
Taux d'impayés sur les
factures hors travaux de 0.57% 1.23% 1.18% 1.86% 2.06%
l'année précédente ()
N’om\bre de demandeAs de 19 7 g 9 11
dégrévement acceptées
Ngm\bre de demandes de 12 11 14 14 17
dégrevement
Nombre de demandes non
couvertes 5 4 5 5 3
contractuellement
Volumes dégrevés (m3) 3568 1380 3270 1639 25175
Ventes eau et
assainissement (y compris | 302 112.00 € | 300 928.00 € | 306 419.00 € | 298 564.74 € | 320130.84 €

)

[o]
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D
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2017 2018 2019 2020 2021

Volume d'eaux potablie vendus {m3) 152 456 | 158500 | 157627 | 145419 | 1510

Volumes d'eaux vendus assujettis a _
I'assainissement (m3) ' o

Ventes eau et assainissement {y compris | _ ‘ _ i o
. ) 928 | 306 41Y '
redevances agence de l'eau) {€) | |

43 758 4964

NB :En 2018 on peut remarquer une légére baisse du chiffre d'affaire des ventes d'eaux
de 1.4 % malgré une légére augmentation des volumes vendus s'expliquant par la baisse
des tarifs aux administres en 2018.

En 2019 on peut remarguer que le volume d'eaux vendus assujettis a 'assainissement a
baissée de 3,3 % et que le velume d'eaux potable a trés légerement baissé - 0.5 %.

En 2019 on peut constater une augmentation du CA des ventes d'eaux de 1.82 %
sexpliquant par le réajustement des tarifs de feau et de lassainissement {suivant
délibération N°75/2018)

En 2020 l'augmentation des tarifs pour les gros consommateurs a permis de maintenir le
chiffre d'affaires malgré une diminution importante des volumes d'eaux liés a la crise
COVID.

En 2021 le chiffre d'affaires a augmenté de 6.8 % grace a une reprise économique et e
réajustement des tarifs pour les gros consommateurs




4 LE PRIX DU SERVICE DE L'EAL! POTABLE ET ASSAINISSEMENT

4.1 La facturation

Les différents destinataires des sommes portées sur la facture sont ;

La collectivité

I'Etat au travers de la TVA

I'Agence de l'eau, dont les sommes percues sont destinées a aider au
financement des collectivités locales dans leurs projets de préservation et
d’amélioration des ressources en eau et du milieu naturel.

La structure tarifaire est de type « binéme » : Elle comprend :

& une partie fixe selon le diamétre du compteur d'eau
dite « abonnement » et facturée chaque semestre,

une partie variable, fonction de la consommation d’eau facturée au
m3.

DECOMPOSITION D'UNE FACTURE TYPE DE 120 M3 EAUET
ASSAINISSEMENT

Part variable :
Consommation Eau
+ass pour 120 m3

53%

Abonnement
annuel Eau et
Assainissement
30 %

En France le prix TTC de I'eau est calculé pour une consommation de 120 m3.

RPQS 2020/2021 de la commune de VILLECRDZE Page 4
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DELA] DE REGLEMENT

Facture type
N L Le !
REGIE MUNICIPALE VILLECROZE Wir Durand Eric
EAU & ASSAINISSEMENT Chemin des Segaiieres
MAISON DES SERVICES
83690 VILLECROZE 83630 Villecroze
2 s Pericde facturée :
Ref Abonnemant :
Description| Ref.compteur | Anc. Index| Nv. Index | Consom, Pate retevd Adresse
377 16824 120

Branchement

1 1 a2
120 0.28
1N 1
Bl L1k

i OQRGANISMES PUBLICS 4560 €
| NETAPAYER(€) 179.12|
§
\PRIX DE L'EAU (€/m3) : 1.49]
Tvanon applicabie - article 293 8 du CGI I PRIX DE L'EAU (€/1) : 0‘00149£




Recu en prifs

Alfichd fe

4.3 La facture type eau et assainissement pour 120 m3 en 2021

—
Facture type DELA! DE REGLEMENT
W et LB Jusquiau s ...
REGIE MUNICIPALE VILLECROZE Mr Durand Eric
EAU & ASSAINISSEMENT Chemin des Segalieres
MAISON DES SERVICES
83690 VILLECROZE 836390 Villecroze
Fixe: 04 94 70 75 39
Mail : serviceeau@mairie-viliecroze fr
période facturée :
Mol Abprieint:  Aooase du 01/11/2020 au 31/10/2021
Description| Ref.compteur | Anc. index| Nv. Index | Consom. Date relevd Adresse
1500| 120
{8ranchemen Désignation Base Taux Nontant
128 0.69 8280 ¢
1 5182 ¢
134.72 €
120 11400 €
1 58,70 5870 €
172.70 €
120 .28 336G €
SEG 2380 120 1800¢€
SEG 3380 120 040 1200¢€
ORGANISMES PUBLICS 63.60 €
]
| NETAPAYER(€): 37102,
[PRIX DE L'EAU (€/m3) : 3.09)

Tva non applicable - article 293 B du CG) LPRIX DE L'EAU (€/1) : 0-003093




4.4 Evolution du prix de l'eau

Evolution du prix de I'eau & assainissement pour une facture de 120 m3

| ' 1 |
Année‘ 2016 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

EAU en €/m3 162 | 162 | 144 | 148 | 149 | 149

EAU + ASSAINISSEMENT en €/m3 3.17 3.13 2.99 307 | 3.08 3.09

2

il
i
i
|
i
|

L

On peut remarquer que le prix de I'eau et de I'assainissement en 2021 pour une facture de 120
m3 reste bien en dessous de celui pratiqué en 2016 a la création de la régie communale {prix
pratiqué par la Seerc a Villecroze)

-2.5% pour I'eau et I'assainissement

-8 % pour 'eau
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Evolution du prix de I'eau et de |'assainissement entre 2017 et 2021

enm3| 25 50 80 120 | 180 | 250 450 700 500 1200
2017 EAU +ASS

6.64 4.43 3.6 3.14 2.83 2.66 2.46 2.38 2.34 231
(en €/m3)
Total facture en v X

166.00 | 221.50 (288.00|376.80 | 509.40 | 665.00| 1 107.00| 1 666.00| 2 106.00| 2 772.00

2017 en €
2021 EAU +ASS .

£.44 4.23 3.55 3.08 2.9C 278 2.58 2450 2.47 2.46
{en €/m3)
Total facture en —
2021 en € 161.121211.62|284.22 (37102 |522.82|683.12 | 1159.12 | 1755.62 | 2225.62 2954 .62

Différence entre

2017 et 2021 en € -4.88 | -9.88 | -3.78 | -5.78 | 13.42 | 18.12 | 52.12 89.62 119.62 | 182.62

EVOLUTION DU PRIX DE L'EAU ET DE
.. L'ASSAINISSEMENT ENTRE 2017 ET 2021 EN
‘ FONCTION DE LA CONSOMMATION

£/M3
]

La politique de la commune est de soutenir les petits consommateurs dont le volume annuel
n‘excéde pas 150 m3.

La mise en place des tarifs par tranche permet de maintenir un niveau de tarifs plus bas que
la moyenne nationale et de soutenir une grande partie des ménages.
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4.4 Quelqueas netions sur I'eau

20"

Prizx moyen global par grande villeen €/m*- 2017
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Contrairement a I'energie, qui fait I'objet de multiples efforts d'économies, I'eau a l'image
d'une ressource quasi gratuite et inépuisable, dont il est naturel qu'elle coule 3 fiots. Au
point qu'un tiers des Francais ne regardent jamais le volume d'eau consommeé au sein de
leur foyer et que les deux tiers laissent couler I'eau dans au moins une situation du
quotidien {ia vaisselle, la douche, etc.}, selon un nouveau sondage mené par OpinicnWay
pour le compte d'ista, un specialiste des compteurs. Les jeunes (18-24 ans) sont pires que
leurs ainés : 57 % laissent couler I'eau en faisant la vaisselle, par exemple, contre 41 % des
seniors (65 ans et plus). Si 32 % des sondés ne surveillent pas leur consommation, a l'autre
bout du spectre, ils sont aussi 32 % & déclarer la surveiller attentivement, via leur facture
(33 %) ou leur compteur. C'est peu, sachant que les Frangais ont les moyens de surveiller
leur consommation. Seion I'Insee, 60 % des 15 millions de logements collectifs existant dans
I'Hexagone sont équipés de compteurs individuels {données 2013).

Le colt d'une fuite

Siles menages surveillent peu feur consommation, c'est sans doute par meconnaissance du
prix de I'eau. Ou du colt d'une fuite. Pourtant, une chasse d'eau qui fuit pendant un mois
peut colter jusqu'a 50 euros...

D'une maniere générale, la majorité (57 %) des sondés déclarent n'avoir aucune idée du
prix de I'eau au metre cube. Pis : les sondés qui se sont hasardés 2 répondre a cette
question... auraient mieux fait de s'abstenir, tant ils sont loin du compte. « En moyenne, les
Frangais estiment le codt du métre cube d'eau froide a 11 euros pour un particulier »,
constate OpinionWay. En fait, le prix moyen de I'eau (eau potable et assainissement)
ressortait il y a un an en France a 3,52 euros/m3 TTC {soit 0,00352 centimes d'euro par
litre), selon le barometre de NUS Consulting. Rares sont les menages informes. « Seules 14
% des personnes interrogées estiment le prix compris entre 3 et 4 euros le métre cube »,
note OpinionWay. Les sondés ont aussi du mal & évaluer le montant de leur facture
annuelle. Sans doute le prix au métre cube est-il peu parlant. Pour rendre la facture d'eau
plus lisible, depuis janvier 2017, elle mentionne le prix au litre. Reste 3 savoir qui I'a
remarqué.

; ‘ ] D b
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5 ACHATS REALISES EN 2020 et 2021 POUR LES BESOINS DU SERVICE D'EAU
POTABLE ET [YASSAINISSEMENT

i}

o~ Moyens matériels :
*  Enregistreur de bruit pour la localisation des fuites
= Enregistreur de débit et pression pour le contrble des
compteurs
»  Achatd’'un nouveau PC pour le passage a la communication
P

o Renforcement du stock de pieces pour réparations hydrauliques et
électriques




